
Fundamenty  
pod słupy oświetleniowe
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Rodzaj
Rozstaw 
śrub

Przekrój 
szpilki Wymiary fundamentów Waga

Ilość  
na palecie

Waga 
palety

Cena 
netto

Cena 
brutto

F-30/80 19 x 19 M16 F 300 x 300 x 800 mm 110 kg  12 szt. 1320 kg 100,00 zł 123,00 zł

20 x 20 M18 F 300 x 300 x 800 mm 110 kg 12 szt. 1320 kg 100,00 zł 123,00 zł

F-30/100 19 x 19 M20 F 300 x 300 x 1000 mm 130 kg 12 szt. 1560 kg 110,00 zł 135,30 zł

20 x 20 M20 F 300 x 300 x 1000 mm 130 kg 12 szt. 1560 kg 110,00 zł 135,30 zł

F-35/100 22 x 22 M24 F 350 x 350 x 1000 mm 165 kg 8 szt. 1320 kg 130,00 zł 159,90 zł

25 x 25 M24 F 350 x 350 x 1000 mm 165 kg 8 szt. 1320 kg 130,00 zł 159,90 zł

F-35/120 22 x 22 M24 F 350 x 350 x 1200 mm 185 kg 6 szt. 1110 kg 140,00 zł 172,20 zł

25 x 25 M24 F 350 x 350 x 1200 mm 185 kg 6 szt. 1110 kg 140,00 zł 172,20 zł

F-35/150 22 x 22 M24 F 350 x 350 x 1500 mm 210 kg 6 szt. 1260 kg 150,00 zł 184,50 zł

25 x 25 M24 F 350 x 350 x 1500 mm 210 kg 6 szt. 1260 kg 150,00 zł 184,50 zł

F-43/100 30 x 30 M24 F 430 x 430 x 1000 mm 180 kg 6 szt. 1080 kg 160,00 zł 196,80 zł

F-43/120 30 x 30 M24 F 430 x 430 x 1200 mm 205 kg 6 szt. 1230 kg 180,00 zł 221,40 zł

F-43/150 30 x 30 M24 F 430 x 430 x 1500 mm 260 kg 4 szt. 1040 kg 200,00 zł 246,00 zł

F-43/160 30 x 30 M24 F 430 x 430 x 1600 mm 315 kg 4 szt. 1260 kg 210,00 zł 258,30 zł

F-43/180 30 x 30 M24 F 430 x 430 x 1800 mm 375 kg 3 szt. 1125 kg 230,00 zł 282,90 zł

F-43/200 30 x 30 M24 F 430 x 430 x 2000 mm 435 kg 3 szt. 1305 kg 250,00 zł 307,50 zł

FUNDAMENTY  
POD SŁUPY  
OŚWIETLENIOWE
Fundamenty betonowe Agrobud służą do posadowienia 
słupów oświetleniowych po uprzednim wbudowaniu w grunt. 
Wykonane są z betonu klasy C30/37 wg normy PN-EN 206-1. 
Końce śrubowe o wytrzymałości 8.8 są ocynkowane do każ-
dego fundamentu dołączone są cztery nakrętki, podkładki 
oraz kapturki plastikowe. W fundamentach betonowych 
do słupów i masztów zastosowano tulejki termokurczliwe 
zakładane na końcach śrubowych w miejscu osadzenia 
podstawy słupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa 
korozyjnego przed wbudowaniem. Fundamenty dodatkowo 
mogą zostać zaimpregnowane masą asfaltową.

C E N N I K  F U N D A M E N T Ó W

Fundamenty produkowane są zgodnie z normą  
EN 14991:2007 i posiadają Certyfikat Zgodności  
Zakładowej Kontroli Produkcji – Znak certyfikacji: Instytut 
Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu
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Oddział I
75-816 Koszalin, ul. Połczyńska 66
tel./fax: 94 342 62 76
tel. kom.: 600 095 934; 728 897 414

Oddział II
75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 40-42
tel.: 94 342 20 11; fax 94 342 44 12
tel. kom.: 728 964 987; 600 999 901
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